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Niederdruck-Spulluft-
Filter

Bei den Reihenfiltern handelt es sich um
ein erweiterungsfahiges Baukastensystem
in geschraubter Ausfiihrung. Je nach
Bedarf werden entsprechende Filter-
und Einblassektionen aneinander gereiht.
Der Leistungsbereich geht von etwa
20.000-300.000 m3/h. Die Gehéuseteile
sind in der Regel aus 2mm verzinktem
Stahlblech gefertigt. Optional ist auch ein
dickwandigeres Material in lackierter Aus-
flhrung oder aber Edelstahl méglich.

Die Baureihe RSEC hat eine Geh&usebreite
von 2,4m und eine Filterschlauchlange
von 2 m. Diese Baureihe ist fur die
kleineren Luftmengen und auch zur
Anordnung Uber Dach konzipiert.

Die Baureihe RS ist 2,85m breit. Dafir
stehen als Filterschlauchléngen 3m
(Standard) und 4m zur Verfigung.

Die Filterschlauche (Polyester-Nadelfilz)
sind von AuBen beaufschlagt und innen
mit einem Stiitzkorper ausgestattet.
Wahlweise sind auch Filterpatronen und
Filtertubes moglich.

Reinigung der Filterschlduche

Die Abreinigung der Filterschlauche er-
folgt in der Regel durch das material-
schonende Niederdruckspilluftsystem.
Alternativ ist aber auch eine Druckluftstof3-
abreinigung maoglich.

Funktion der Abreinigung

Der Spulwagen fahrt im Reinluftraum
kontinuierlich oder druckabhangig ge-
steuert, Uber die Schlauch&ffnungen hin
und her. In Fahrtrichtung wird dabei die
erste Filterschlauchreihe neutralisiert,
wahrend die zweite Reihe, von der Rein-
luftseite her, gespult wird. Die dritte Reihe
ist ebenfalls noch neutralisiert. Dadurch
ergibt sich eine Auftriebsverzégerung, die
erforderlich ist um den abgeldsten Staub
in die Austragung fallen zu lassen. Der
Staubaustrag erfolgt in der Regel durch
ein bewahrtes Kratzférdersystem mit
nachgeschalteter Zellenradschleuse.
Optional stehen auch Austragschnecken
zur Verflgung.
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Je nach Anwendungsfall werden entspre-
chende Sicherheitseinrichtungen wie z. B.
Explosionsdruckentlastungseinrichtungen,
Léschanlagen, mechanische und ther-
mische Uberwachungssysteme sowie
druckstoB3feste und ztinddurchschlag-
sichere Zellenradschleusen vorgesehen.
Die SPS-Steuerung regelt und Gberwacht
die Anlagen und sicherheitstechnischen
Einrichtungen. Das Filtergehduse in der
Standardausfiihrung ist auf Druckstof3-
festigkeit gepriift. Weitere Sonderaus-
flhrungen sind je nach Bedarf realisierbar.

Vorteile

» flr kontinuierlichen Betrieb

» far Uber— und Unterdruckbetrieb
geeignet

» auf ExplosionsdruckstoBfestigkeit
geprift

» erweiterungsfahiges Baukastensystem,
verzinkt

» materialschonende Abreinigung

» DruckluftstoBabreinigung als Option

» Leistungsbereich bis 300.000 m3/h

» praxisgerecht abgestufte Typenvielfalt
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» Ventilatoranordnung reinluftseitig

» bedarfsangepal3ter Betrieb

» Regelung zur konstanten Unterdruck-
haltung

» modularer Aufbau, gleiche Ventilatoren
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